
074 2915 150  |  prowater.nl  |  info@prowater.nl 

 
Scuba II 
 
 
Schoon badwater is de wens van elke privé-
zwembadeigenaar. Dit is mogelijk door de belangrijk-
ste zwembadparameters regelmatig te controleren en 
zo de waterkwaliteit te bewaken. Aan de hand van de 
meetresultaten kunnen dan eventuele correcties uit-
gevoerd worden. 
 
De Scuba II van Lovibond maakt het mogelijk het 
zwemwater snel en accuraat te controleren.  
De geïntegreerde meetkamer wordt door onderdom-
pelen gevuld met badwater. Een handig reagenstablet 
wordt aan de meetkamer toegevoegd en er ontstaat 
een karakteristieke verkleuring die snel gemeten kan 
worden. Het resultaat wordt in het grote display 
weergegeven. 
 
De parameters vrij chloor, totaal chloor, zuurgraad, 
alkaliteit en cyanuurzuur worden in een paar minuten 
gemeten. Zo blijft er meer tijd over om van het zwem-
bad of whirlpool te genieten. Mocht de Scuba II in het 
water vallen, blijft het drijven. Uiteraard is de tester 
waterdicht.  

 

Highlights 
 
✓ Modern ergonomisch design 
✓ Zeer gebruiksvriendelijk 
✓ Drijvende waterdicht behuizing en groot display 
✓ Geheel compleet in een robuuste plastic box 


